
Bitte gehen Sie folgendermaßen vor: 
 
 
1. Bitte laden Sie die "PRO WEATHER LIVE" App aus dem Play bzw. App Store herunter.  
2. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche "Erstelle Deinen Account" und folgen Sie den 
Anweisungen, um Ihr Konto zu erstellen. 
 
3. Loggen Sie sich in ProWeatherLive ein und klicken Sie dann im Pull-Down-Menü auf "Geräte 
Bearbeiten". 
 
4. Auf der Seite "Geräte bearbeiten" klicken Sie auf "+Hinzufügen" in der oberen rechten Ecke, 
um ein neues Gerät zu erstellen. Es werden sofort die Stations-ID und das Passwort (Schlüssel) 
generiert, notieren Sie beides und klicken Sie dann auf "FERTIG", um die 
Stationsregisterkarte zu erstellen. 
 
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten" in der rechten oberen Ecke der 
Registerkarte "Station". 
 
6. Geben Sie den "Gerätenamen", die "Geräte-MAC-Adresse", die "Höhe", den "Breitengrad" und 
den "Längengrad" ein und wählen Sie Ihre Zeitzone auf der Registerkarte "Station" aus. Klicken 
Sie auf "Bestätigen", um die Einstellung zu speichern. 
 
Die Mac-Adresse des Geräts finden Sie auf der Rückseite der Basisstation oder auf der in 
Abschnitt 6.3 erwähnten "SETUP"-Seite.    

 

 

 
 

1. Laden Sie sich die WSLINK App aus dem App Store herunter um die WLAN Verbindung 
einzurichten.  
 

2. Bitte drücken und halten Sie die "SENSOR / WIFI" Taste für ca. 6-7 Sekunden lang 
gedrückt. -> AP erscheint dort, wo normalerweise die Uhrzeit angezeigt wird.  
 

3. Öffnen Sie die WS Link App 
 

4. Tippen Sie auf das Symbol "Gerät hinzufügen" 
 

5. Vergewissern Sie sich, dass sich die Konsole im AP-Modus befindet, und markieren Sie 
das Kästchen "Operation completed", dann tippen Sie auf "Bestätigen", um zur System-
WI-FI-Netzwerkseite Ihres Smartphones zu gelangen.  
 
Wählen Sie den Namen des WI-FI Netzwerks der Konsole (der Name beginnt immer mit 
PWS-), um Ihr Smartphone mit der Konsole zu verbinden. Die Meldung „Kein Internet, 
verbunden ist normal. 

6. Gehen Sie zurück zur App. Es wird „Gerät verbinden angezeigt 
7. Sobald die Konsole zu WSLink hinzugefügt wurde, erscheint das Konsolensymbol in Ihrer 

Geräteliste.  
Tippen Sie auf das Zahnrad neben der Station, um die Einrichtung fortzusetzen 

8. Wi-Fi Seite  
Netzwerk: Wählen Sie das WI-FI-Netzwerk (SSID des Routers) für die Verbindung aus.  
Passwort: Geben Sie das WI-FI Passwort ein  
Wenn kein Netzwerk angezeigt wird klicken Sie auf (Anderes WI-FI-Netz: Einstellung auf 
ein verstecktes WI-FI-Netz.) 
Weiter: Gehen Sie zur Seite "Gerät bearbeiten 
 
 



9. Geräteseite bearbeiten  
Name des Geräts: Erstellen Sie einen Namen für Ihr Gerät. 
Weiter: Gehen Sie zur Seite "Wetterserver" 
 

10. Wetter-Server-Seite  
ProWeatherLive: 
Geben Sie die Stations-ID und den Stationsschlüssel ein, die Sie von 
proweatherlive.net bei der Registrierung erhalten haben. 
Aktivieren (oder deaktivieren) Sie den Upload. 
Tippen Sie auf "Speichern" 
 

11. Falls Sie für einen Sensor einen Offset Wert eintragen möchten fahren Sie mit 
„Kalibrierung“ fort.. 

12. Unter dem Menüpunkt Firmware können Sie prüfen, ob ein Firmwareupdate für ihre 

Wetterstation zur Verfügung steht. Sie könnten es direkt über die App ausführen. 
13. Sofern kein Update zur Verfügung steht klicken Sie auf sichern um die Einrichtung 

abzuschließen.  

Innerhalb weniger Minuten werden nun die Vorhersagedaten an der Wetterstation angezeigt.  


